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determinarea încărcărilor cauzate de vânt

efectele vântului asupra activităţilor în aer liber

aglomerarea zăpezii sub efectul vântului

optimizarea detaliilor de sistematizare urbană pentru reducerea 

pierderilor de căldură din clădiri şi ventilare naturală a clădirilor 

dispersia de poluanţi sub acţiunea vântului

SPECTRUL DE ÎNCERCĂRI ÎN TUNELUL 

AERODINAMIC 
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• studiul variaţiei coeficienţilor aerodinamici funcţie de panta acoperişului) 

/A. Radu, V. Radu /

• determinare încărcărilor din vânt pe unele construcţii cu forme atipice, 

neprevăzute în standard (acoperişuri de tribune, turnuri asimetrice, 

acoperișuri pentru clădiri ) /A. Radu, V. Pescaru/;

• problemele de protecţie a mediului pe baza modelării fizice a acţiunii

vântului /C. Theohari, A. Radu, 1985/;

• acţiunea vântului asupra panourilor solare amplasate pe acoperişurile

terasă ale clădirilor /E. Axinte, 1988; G. Băetu, 2012/;

• analiza comportării unui tip de acoperiş aeroelastic pentru bazin de înot cu 

dimensiuni olimpice /C. Avram, A. Radu,1989/;

• comportarea construcţiilor înalte la unele acţiuni aleatoare (vânt şi seism) 

/C.Severin, A. Radu,1990/;

• optimizarea construcţiilor şi sistematizării localităţilor pe baza interacţiunii

complexe între acțiunea vântului  și mediul construit /N. Țăranu, A. 

Radu,1991/;

• studii privind optimizarea sistematizării centrului municipiului Bacău şi a 

unor cartiere de locuit din acelaşi oraş /P. Ștefănescu, A. Radu,1993/;

• studiul acţiunii vântului pe faţadele clădirilor înalte cu considerarea 

efectului vitezei de rafală /C. Teleman, 2000; E. Axinte, 1994/;

• studiul înfluenţei geometriei drumului şi a configuraţiei terenului asupra 

regimului de înzăpezire al drumului /E. Florescu, E. Axinte,1999/;

• studiul acţiunii vântului la nivel pietonal şi pe clădiri uşoare cu acoperiş

suspendat /R-A. Pescaru, A. Radu, 2000; E. Axinte, 1998/;

• Studiu acțiunii vântului și a zăpezii asupra acoperișului cupolă a unei 

clădiri cu deschidere mare /C. Teleman, E. Axinte, G. Băetu, 2010/.



Modificarea direcției 

curenților de aer 

datorită geometriei 

clădirii şi a 

anturajului construit

Hărți de 

presiune

pe

suprafața

pereților Macheta clădirii echipată pentru

măsurători

STUDII PRIVIND COMPLEXITATEA

CURGERERII FLUCTUANTE A AERULUI PE 

SUPRAFAȚA ÎNCHIDERILOR CLĂDIRILOR

MULTIETAJATE. 

TRASAREA HĂRȚILOR DE PRESIUNE
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Scanner de 

presiune ZOC17

ACHIZIȚIA VITEZELOR ȘI 

PRESIUNILOR INSTANTANEE

Sistem IFA300 pentru viteze

Semnale înregistrate/prelucrate în urma măsurătorilor și spectrul

energetic de presiune fluctuantă



Zona de 

amplasament în 

context urban a 

clădirii

Poziţia în clădire a 

încăperii izolate

prevăzute cu goluri

de fereastră

STUDIUL INFLUENȚEI

PREZENȚEI GOLURILOR

ASUPRA PRESIUNILOR

REZULTANTE DIN VÂNT PE

ÎNCHIDERILE LATERALE ALE 

CLĂDIRILOR ÎNALTE

EXEMPLE DE MACHETE 

PENTRU STUDIUL 

DISTRIBUŢIILOR DE PRESIUNI 

PE SUPRAFAŢA

ACOPERIŞULUI ÎN PANTĂ, 

ECHIPATE CU PRIZE DE 

PRESIUNE ŞI TUBURI DE 

LEGĂTURĂ FLEXIBILE



MĂSURAREA PRESIUNILOR 

INSTANTANTANEE DIN VÂNT PE 

ACOPERIȘUL CU GEOMETRIE 

AGITATĂ A UNEI CLĂDIRI CU 

DESCHIDERE MARE

Macheta clădirii echipată pentru

măsurători de presiuni

Variația 

coeficientului de 

presiune medie în 

funcție de direcția 

vântului

Distribuții statistice ale factorului 

de vârf. Prelucrări ale rezultatelorSIMULĂRI NUMERICE



Modificarea curgerii aerului pe terasa clădirii

datorită prezenței șirurilor de panouri solare

Panouri solare amplasate pe

acoperișul terasă al clădirilor.

Modelul fizic utilizat în 

experimentări

ACȚIUNEA VÂNTULUI 

ASUPRA PANOURILOR DE 

CAPTARE A ENERGIEI 

SOLARE

Curgerea aerului În jurul panoului solar



1

2

3

4

5

6

-1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2

N
u

m
b

er
 o

f 
p

a
n

el
s

Cp net

α=45 o

S1

S2

S3

ACȚIUNEA VÂNTULUI ASUPRA 

PANOURILOR DE CAPTARE A 

ENERGIEI SOLARE

Macheta parcajului

neocupată cu mașini

Macheta parcajului

ocupată cu mașini

Contur de presiune pentru

panouri fără paravane

Contur de presiune pentru

panouri cu paravane

MODELARE FIZICĂ

SIMULARE NUMERICĂ

Contur de presiune pentru

panouri fără paravane

Variația coeficienților de presiune 

rezultanți în funcție de direcția 

vântului și poziția panoului în grup



STUDII PRIVIND AMELIORAREA  

CONDIŢIILOR DE CONFORT EOLIAN

Reprezentarea grafică a 

suprafeţelor protejate

Tipuri de ecrane 

paravânt propuse pentru 

studiu 



Macheta unei clădiri tip turn și harta de izo-

confort eolian trasată cu metoda pionilor

Hartă de izo-confort eolian 

pietonal printr-un pasaj 

subteran dintr-o zonă 

rezidențială din Bacău

Vizualizarea curgerii aerului la 

nivel pietonal pe terenul din 

apropierea unei catedrale

MODELAREA REGIMULUI EOLIAN LA NIVEL 

PIETONAL ÎN ZONELE UNOR CLĂDIRI PUBLICE, 

MONUMENTE ISTORICE SAU ZONE URBANE INTENS 

FRECVENTATE



STUDII PRIVID INFLUENȚA ÎNĂLȚIMII CLĂDIRII IZOLATE 

ASUPRA ANTURAJULUI EOLIAN LA NIVEL PIETONAL 

Modelarea fizică a fost 

realizată în tunel 

aerodinamic cu strat limită 

turbulent utilizând metoda 

pionilor și în paralel 

măsurarea variației vitezei 

de curgere a aerului cu 

sonda anemometrică cu fir 

cald 
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Modele utilizate în modelarea fizică



Construcţie cu acoperiş în formă 

de hiperboloid parabolic a cetății 

dacice de pe dealul Cătălina de 

lângă Cotnari

STUDII PRIVID ACŢIUNEA VÂNTULUI PE 

ACOPERIŞURI CU FORME ATIPICE

EFECTUL VÂNTULUI 

ASUPRA ACOPERIȘULUI

MODELUL FIZIC MODELARE NUMERICĂ



Modelarea fizică a înzăpezirii drumurilor sub 

acțiunea vântului, folosind similizăpada

Mișcarea particulelor de 

zăpadă sub acțiunea 

vântului, la nivelul 

terenului

Influența parazăpezilor asupra drumurilor

MODELARE FIZICĂ
MODELARE NUMERICĂ

EXPERIMENTĂRI PRIVIND ÎNZĂPEZIREA 

DRUMURILOR SUB ACȚIUNEA 

VÂNTULUI ȘI EFECTUL PARAZĂPEZILOR



AGLOMERAREA ZĂPEZII PE 

ACOPERIȘURI DE MARE 

DESCHIDERE ȘI CU 

GEOMETRIE AGITATĂ

Macheta clădirii și a zonei 

limitrofe acesteia în tunelul 

SECO2

Aglomerarea zăpezii în timpul 

viscolului

Erodarea stratului de zăpadă 

datorită vântului



AGLOMERAREA ZĂPEZII ÎN TIMPUL

VISCOLULUI PE ACOPERIȘUL TERASĂ

PREVĂZUT CU ȘIRURI DE PANOURI SOLARE

Înzăpezirea în timpul viscolului

Neuniformitatea grosimii 

stratului de zăpadă depus 

Vârtejuri 

“delta “ la 

colțul clădirii

Aglomerarea zăpezii pe acoperiș, vântul 

acționând din fața panourilor solare

Aglomerarea zăpezii pe acoperiș, vântul 

acționând din spatele panourilor solare
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PERSPECTIVELE CERCETĂRII ÎN LABORATORUL DE 

AERODINAMICĂ A CONSTRUCȚIILOR

DEZVOLAREA SIMULĂRILOR NUMERICE PE BAZA MODELĂRII FIZICE 

CERCETARE APLICATIVĂ PRIVIND:

- INTERACŢIUNEA OM-NATURĂ ABORDATĂ ÎN CONTEXTUL 

DEZVOLTĂRII DURABILE (DISPERSIA POLUANŢILOR, 

OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE PRODUCERE A ENERGIEI VERZI, 

ETC.)

- MEDIUL CONSTRUIT, ÎN VEDEREA UNEI REALIZĂRI ŞI 

EXPLOATĂRI SIGURE A CONSTRUCŢIILOR, OPTIMIZAREA 

SISTEMATIZĂRII URBANE

CERCETAREA CU CARACTER FUNDAMENTAL:

- PERFECŢIONAREA METODELOR DE INVESTIGARE A CÂMPULUI DE VITEZE 

ŞI PRESIUNI OBŢINUTE PRIN SIMULARE ÎN TUNELUL AERODINAMIC CU 

STRAT LIMITĂ TURBULENT;

- STUDII TEORETICE DE PROGNOZĂ ŞI ANALIZĂ STATISTICĂ A MĂRIMILOR 

ALEATOARE OBŢINUTE PRIN MĂSURĂTORI DE VITEZE ŞI PRESIUNI 

FLUCTUANTE;

- NOI METODE DE STUDIU APROFUNDAT A PARAMETRILOR MODELĂRII 

ACŢIUNII VÂNTULUI ŞI ZĂPEZII VISCOLITE PE MODELE DIVERSE.

INSTITUŢII VIZATE: 

 MEDIUL ACADEMIC IMPLICÂND 

MECANISMELE DE COOPERARE 

NAŢIONALĂ ŞI INTERNATIONALĂ

 CENTRE DE CONSULTANŢĂ ŞI 

PROIECTARE 

 FORURILE LOCALE 

FINANŢATOARE ŞI IMPLICATE ÎN 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ ŞI REGIONALĂ

Contact e-mail: eaxinte@ce.tuiasi.ro


